TEPELNE CERPADLA
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MAGIS M

Monoblokové tepelné cerpadlo
vzduch-voda
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Ilustracny obrazok instalacie kaskady tepelnych cerpadiel

NOVA SERIA

Séria monoblokovych tepelnych ¢erpadiel MAGIS M zahrna 10 verzii (3 jednofazové a 7 trojfazovych ,.T7). K dispozicii su
vykony od 4 kW do 30 kW. Je mozné vytvorit aj kaskady az do 180 kW.

ZJEDNODUSENA INSTALACIA

Monoblokové tepelné cerpadla MAGIS M st vopred naplnené ekologickym chladivom R32 s nizkou hodnotou GWP (potencial
globalneho oteplovania) a hermeticky uzavreté. Nevyzaduje sa tak na instalaciu certifikat na F-plyny, ¢im sa zjednodu$uje ich
pripojenie a instalacia.

NIZSIA SPOTREBA ENERGIE A VELMI TICHA PREVADZKA

Nové tepelné Eerpadld MAGIS M su zaradené do najvy$&e] energetickej triedy [[¥EB» (vietky vykonové verzie od 4 do

26 kW), ¢o zarucuje premenu energie pri velmi nizkej spotrebe elektriny. Technoldgia ..invertor” dalej zniZuje spotrebu
prisposobenim vykonu zariadeni, najma v medzisezdnach, ked' sa zniZuje potreba tepla. Jednoventilatorové prevedenie pre
obytné domacnosti (do verzie 16 kW) a funkcia Silent Mode poskytuju vyhody z hladiska znizenia hluku.



VSEOBECNE VLASTNOSTI

Ilustracny obrazok k schéme instalacie sélo tepelného Cerpadla

SAMOSTATNE APLIKACIE

MAGIS M je mozné aplikovat v samostatnych systémoch vdaka Standardnému ovladaciemu panelu, ktory umoznuje
konfiguraciu a sledovanie spravneho chodu zariadenia, autodiagnostiku, spravu 2 okruhov systému (1 priamy vykurovanie
/ chladenie a 1 zmie$any iba vykurovanie a relativne klimatické krivky vdaka vonkajéej sonde ako $tandard) a okruh TUV
(s 3 cestnym ventilom a Uzitkovou sondou), funkcia proti legionele, riadenie recirkulacného Eerpadla, solarny systém,
fotovoltaicky kontakt, ovladanie pripadnej pridavnej TUV resp. systém, ktory tieZ funguje ako izbovy chronotermostat pre
vykurovany / chladeny priestor.



CHARAKTERISTIKY

HLAVNE CHARAKTERISTIKY

Rezim vykurovania / chladenia (reverzibilny);

Hermeticky uzavreté zariadenie (okruh chladival;
Kovova konstrukcia z pozinkovanej ocele obzvlast vhodna pre vonkajsie insStalacie;
Tichy rezim pre utlm Sirenia zvuku nastavitelny na 2 Urovniach s hodinovym programovanim;

Pouzité ekologické chladivo R32, ktoré zarucuje vynikajuci vykon v naroc¢nych klimatickych podmienkach, nizsiu napln
chladiva v systéme a vyssi koeficient vymeny tepla;

Standardny (kablovy) ovladaci panel na programovanie a diagnostiku, s funkciou izbového chronotermostatu zapnutia
a vypnutia v referencnej miestnosti;

Standardna vybava: obehové erpadlo vykurovacieho systému s nizkou spotrebou, 8-litrova systémova expanzna nadoba,
snimac prietoku vody, poistny ventil 3 bar, ,Y" filter pre vodu, pripojka na odvod kondenzatu, sonda teploty TUV (alebo pre
zmiesany systém zdony 2] a vonkajsia sonda;

Tepelné Cerpadlo je vybavené dvojitym rotacnym DC invertorovym kompresorom, bi-flow elektronickym expanznym ventilom,
vysokonapatovymi a nizkonapatovymi tlakovymi spinacmi a DC invertorovymi ventilatormi;

Trojfazové typy M12-16 T EH9 st Standardne vybavené 9 kW vykurovacim elektrickym ohrievac¢om a vykurovacim kablom
proti zamrznutiu kondenzatu;

Fotovoltaicky kontakt;

Jednoducha kaskada az 6 zariadeni



PRIKLAD KONFIGURACIE

LEGENDA
1 MAGIS M8 9 Expanzna nadoba vykurovacieho
2 Ovladaci panel (dodavany ako systému
Standard) 10 Doplnkovy el. ohrev TUV
3 Plochy solarny kolektor 11 Termostaticky ventil TUV (potrebné . :
4 Zasobnik TUV s dvojitou &piralou dodat) .
(vhodnou pre TC) 12 Solarna riadiaca jednotka
5 Solarna hydraulicka skupina ErP 13 Doplnkovy elektricky ohrev UK
s poistnym ventilom 14 Trojcestné ventily pre prioritu
6 Solarna expanzna nadoba Uzitkového okruhu
7 Expanzna nadoba a poistny ventil TUV 15 Priestorovy termostat CHRONO 7
8 Akumulacna nadrz 16 Tlakomer systému (potrebné dodat)

Potrubny systém k meracim
~— bytovym staniciam

® &

\w\® Privod studenej vody

Schéma instalécie sélo tepelného Cerpadla

SYSTEM SOLO TEPELNEHO CERPADLA MAGIS M8 + VYKUROVANIE PLOSNYM SALAVYM
VYKUROVANIM + CHLADENIE POMOCOU FANCOILU HYDRO + ZASOBNIiK TEPLEJ UZITKOVEJ VODY
NAPOJENY NA SOLARNY OHREVNY SYSTEM

REZIM VYKUROVANIE / CHLADENIE

Po poziadavke na kurenie zo vzdialeného ovladaca (zonového termostatu) (15) alebo poZiadavke na chladenie z dialkového
ovladaca fancoilu sa aktivuje tepelné ¢erpadlo (1).

V zimnom obdobi, ak je doba chodu vySSia ako nastavena, sa stcasne s tepelnym cerpadlom aktivuje doplnkovy elektricky
ohrev systému (13]. Je tieZ mozné vyn(tit aktivaciu integrovaného elektrického ohrevu pri urcitej vonkajsej teplote.

REZIM TEPLEJ UZITKOVEJ VODY

Elektronika MAGIS M prostrednictvom sondy umiestnenej v zasobniku neustale kontroluje rozdiel medzi teplotou teple;
UZitkovej vody v zasobniku a nastavenou tak, 7e v pripade potreby prepne 3-cestny ventil TUV / systém UK a aktivuje tepelné
¢erpadlo. Pridavny ohrev TUV (10) sa aktivuje, ked je ¢as dosiahnutia teploty TUV dlhi ako nastaveny, pri¢om pracuje
sUcasne s tepelnym Cerpadlom.

Pozndmka: V tomto diagrame je akumulacné nédrZ vylucend z reZimu TUV vdaka vloZeniu trojcestného ventilu. Tym sa predide nutnosti ohrievat alebo chladit akumulaénd
nadrzZ pri prechode z reZzimu TUV na reZim klimatizovania prostredia.
Pozn.: VloZenie a dimenzovanie akumulacnej nadrZe je vzdy potrebné vyhodnotit na zéklade obsahu vody vo vykurovacom systéme.

TECHNICKA POZNAMKA - Minimalny obsah vody v systéme:
vid'vysvetlenie na nasledujicej strane...



ROZMERY

LEGENDA

R spiatoCka systému
M privod do systému

Pripojenie MAGIS M4/6

R M
1" [vonkajsi) 1" (vonkajsi)
MAGIS M4 [ A+++
L1111 A+++
MAGIS Mé T

Pripojenie MAGIS M8/12 T EH9/14 T EH9/16 T EH9

R

<

11/4" [vonkajsi)

11/4" [vonkajsi)

MAGIS M8

A+ss
A+t

’

MAGIS M12 T EH?

A+sr
A+t

s

MAGIS M14 T EH9

Avit

ﬁ%
EE
>
¥

MAGIS M16 T EH9

ﬁ_
EB
>|>
) B

i

Pripojenie MAGIS M18T/22T/26T/30T

R

<

1 1/4" [vonkajsi)

1 1/4" (vonkajsi)

MAGIS M18 T

w
&
i

mml At
A+t

MAGIS M22 T

A+ss
A+t

MAGIS M26 T

1

| L

MAGIS M30 T

8 e

[T/ AR
ss< [T,

MAGIS M4/6

e

LT

@IMMERGAS

ENS—‘

105 225
265 760 -
[ T R 1M
(=1 = =
|\ )

MAGIS M8/12 T EH9/14 T EH9/16 T EH9
: ’--‘ : ;R:|:18012 "
I— 270 1| 760 H !
- s W i B
{ ]T
b L 'J 526
{ 5] )
2 Uy _i

MAGIS M18 T/22 T/26 T/30 T

7 ,.\

e

=7

NAS—— ) 1558

,
i

L 192 668 o 206

FInc )

400 440 b 494

1129




TECHNICKE UDAJE

Graf obehového cerpadla pre MAGIS M4/6/8

uZitoény vytlak pre systém UK
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Graf obehového erpadla pre MAGIS M12 T EH9/14 T EH9/16 T EH9
uzitocny vytlak pre systém UK
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Graf obehového cerpadla pre MAGIS M18T/22T/26T/30T

uZitoény vytlak pre systém UK
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TECHNICKE UDAJE

Parametre / Typy (verzie)

Objednavaci kéd 3.032372 3.032373 3.032374 3.033782 3.033783 3.033784 3.032381 3.032382 3.032383 3.032384
Cena bez DPH 4000 4500 4700 6100 6400 6700 8900 9 400 9900 10500
Cena s DPH 4800 5400 5640 7 680 7200 8040 10680 11280 11880 12600
Energ. trieda pri vykurovani na 35°C ErP m m m m m
Energ. trieda pri vykurovani na 55°C ErP m A++ A+t m A++ A+t m A+t

MnoZstvo chladiva (R32) g 1400 1400 1400 1,750 1,750 1,750 5000 5000 5000 5000
Vykurovaci vykon pri teplote vystupnej vody 35 °C kW 4,20 6,35 8,40 11,70 14,50 15,90 18,00 22,00 26,00 30,10
Vykurovaci vykon pri teplote vystupnej vody 45 °C kW 4,30 6,30 8,10 12,30 14,10 16,00 18,00 22,00 26,00 30,00
Viykurovaci vykon pri teplote vystupnej vody 55 °C kW 4,40 6,00 7,50 11,90 13,80 16,00 18,00 22,00 26,00 30,00
Rozsah teploty vystupnej vody pri vykurovani °C  12/65  12/65 12/65  12/65  12/65 12/65 5/60 5/60 5/60 5/60
Prevadzkovy rozsah vonkajsej teploty vzduchu privykurovani ~ °C ~ -25/35  -25/35  -25/35  -25/35  -25/35 -25/35 -25/35 -25/35  -25/35  -25/35
COP pri teplote vystupnej vykurovacej vody 35°C 5,10 4,95 5,15 4,95 4,60 4,50 4,70 4,40 4,08 3,91
COP pri teplote vystupnej vykurovacej vody 45°C 3,80 3,70 3,85 3,70 3,60 3,50 3,50 3,40 3,10 2,90
COP pri teplote vystupnej vykurovacej vody 55 °C 2,95 2,95 3,18 3,05 2,95 2,85 2,75 2,65 2,45 2,30
Chladiaci vykon pri teplote vystupnej vody 18 °C kW 4,50 6,50 8,30 12,00 13,50 14,20 18,50 23,00 27,00 31,00
Chladiaci vykon pri teplote vystupnej vody 7 °C kw 4,70 7,00 7,45 11,50 12,40 14,00 17,00 21,00 26,00 29,50
Rozsah teploty vystupnej vody pri chladeni 2C 5/25 5/25 5/25 5/25 5/25 5/25 5/25 5/25 5/25 5/25
Prevadzkovy rozsah vonkajsej teploty vzduchu pri chladeni  °C  -5/43 -5/43 -5/43 -5/43 -5/43 -5/43 -5/46 -5/46 -5/46 -5/46
EER pri teplote vystupnej chladiacej vody 18°C 5,50 4,80 5,05 3,95 3,61 3,61 4,75 4,60 4,30 4,00
EER pri teplote vystupnej chladiacej vody 7 °C 3,45 3,00 3,35 2,75 2,50 2,50 3,05 2,95 2,70 2,55
Rozsah tepldt pri ohreve TUV °C  12/65  12/65  12/65 12/65  12/65  12/65 5/60 5/60 5/60 5/60
Prevadzkovy rozsah vonkajsej teploty vzduchu priohreve TOV  °C -25/43  -25/43  -25/43  -25/43  -25/43  -25/43  -25/43  -25/43  -25/43  -25/43
Maximalny prevadzkovy tlak hydronického okruhu bar 3 3 8 3 3 3 3 3 3 3
Maximalny prikon absorbovany tepelnym cerpadlom W 2300 2700 3400 5500 5800 6200 10600 12500 13800 14500
Elektrické napajacie napétie - 1 faza / 3 fazy V-Hz 230/50 230/50 230/50 400-50 400-50 400-50 400-50 400-50 400-50 400-50
Hmotnost tepelného Cerpadla kg 86 86 105 144 144 144 177 177 177 177
Objem vstavanej expanznej nadoby vykurovania | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Max. prevadzkovy prid A 12 14 16 10 11 12 16,8 19,6 21,6 22,8
Stupen elektrického krytia IP 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

UVEDENE UDAJE SA VZTAHUJU NA NASLEDUJUCE PODMIENKY (V SULADE S EN 14511):

Prostredie Rezim vykurovania (°C) ReZim chladenia (°C)

Teplota vody (R/M] - vzduchu (db/wb) 30/35-7/6 23/18 - 35 (db)
Teplota vody (R/M) - vzduchu (db/wb) 40/45-7/6 12/7 - 35 (db)
Teplota vody (R/M) - vzduchu (db/wb) 55/47 - 716

Udaje tykajtice sa inych podmienok néjdete na vyZiadanie, v technickom liste MAGIS M.

Platnost’ cien od 1. februara 2023

Véetky IMMERGAS vyrobky boli vyvijané a vyrobené tak, aby plne vyhoveli predpisom EU a normam v zaujme maximalnej prevadzkovej bezpeénosti.
Spolo¢nost Immergas Europe s.r.o. si v pripade inovacie vyrobkov vyhradzuje pravo technickych zmien bez predoslého upozornenia. Aktualne technické Udaje su k dispozicii na
uvedenych kontaktoch. Technické Udaje uvedené v dokumente sa vztahuji na nové vyrobky, ktoré st riadne instalované a pouzivané v stlade s platnymi predpismi.

Pocas Zivotnosti vyrobkov méze byt ich vykon ovplyviiovany vonkajsimi faktormi, ako napr. tvrdost vody, atmosférické vplyvy, usadeniny v rozvodnych systémoch atd’.
Poznamka: Odportcame vykonavat pravidelnt tdrzbu a servisné prehliadky!

©@IMMERGAS

Immergas Europe s.r.o., prevadzka Trenéin OO
Zlatovska 2195/36, 911 05 Trendin ;
Tel.: +421 32 2850 100, E-mail: immergas@immergas.sk I
Zakaznicka linka: 0850 003 850 [=]
www.immergas.sk

immergas.sk/qr/napiste-nam/

ver. SK-02 07/2023

Spolo¢nost Immergas Europe s.r.o. si vyhradzuje pravo na tlacové chyby alebo chyby v prepise tohto dokumentu.



